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WZP 系列热电阻/热电偶 

 
工业用热电阻作为测量温度的变送器，通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器

配套使用。它可以直接测量各种生产过程中的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。 

北京华夏日盛科技有限公司公司主要生产符合 IEC 国际标准分度号的 Pt100 铂热电

阻和符合专业标准分度号的 Cu50 铜热电阻两大类装配式热电阻。 

热电阻的构造 

热电阻通常由感温元件、引线、绝缘管、保护管和接线盒等主要部分组成。 

1.感温元件：进口薄膜铂电阻 Pt100\Cu50 感温元件。 

2.保护管：根据热电阻的种类，被测介质状况和测量温度的高低，选用不同材料制成的

保护管，热电阻的保护管一般采用碳钢、各种不同牌号的不锈钢、合金钢等材料制成。 

3.接线盒：热电阻的接线盒是供连接感温元件的显示仪表之用，一般用铝合金、不锈钢

制成，分为隔爆式，防水式和小型防溅式等结构形式。 

4.接线板：热电阻的接线板一般用陶瓷制成，装在接线盒内，是热电阻的信号输出端，

它分为单支式和双支式两种。 

5.引线：引线是感温元件信号的引出线。铂热电阻的引线用银丝制成，铜热电阻的引线

用镀银铜导线制成随着热电阻测温时插入深度的不同，引线的线径作相应的变化。 

6.安装固定装置：热电阻安装固定装置供用户安装固定之用，它分为无固定装置，固定

螺纹，活动法兰和固定法兰等多种形式。 
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结构特点 
W Z  WZ 系列热电阻 
  标记 热电阻类型 分度号 

P 铂热电阻 Pt100 
C 铜热电阻 Cu50 

 标记 热电阻对数 
1 单支式（可不标记） 
2 双支式(不适用于铜热电阻) 

标记 结构特征 
0 普通 
1 特殊形式 
2 耐腐 
3 耐磨 
4 弹簧压紧 

标记 安装固定装置 
1 无固定装置 
2 固定螺纹（订货时指出） 
3 活动法兰（订货时指出） 
4 固定法兰（订货时指出） 
 标记 测温元件形式 

K 铠装型 （铠装阻直径φ6mm） 
G 装配型 总长 L ×插入深度 I（订货时指出） 

  标记 测温范围 
 1 －20～85℃ 
  2 －50～150℃ 
  3 －50～200℃ 
  4 －50～300℃ 
  5 其它 

  标记 接线盒形式 
0 无接线盒 
1 防水式接线盒 
2 防溅式接线盒 
3 不锈钢接线盒 
4 其他方式：插座式、小接线盒式等 

标记 保护管直径（mm） 
16 铂热电阻为φ16 
12 铜热电阻为φ12 
 客户指定保护管外径（mm） 

 标记 保护管材质 
1 0Cr18Ni9 
2 316L 
3 碳钢 20 
4 订货时协商 

 

WZ P 1 0 2 G 1 4 8 1 

热电阻 Pt100 单只式 普通 固定螺纹 装配式 －20～85 小接线盒 φ8.0mm 0Cr18Ni9 

举例说明： 

WZP 系列装配式热电阻（Pt100）（单只式）（普通）（固定螺纹 M16×1mm）（总长 200mm 置深 100mm）（测温范围

－20～85℃）（小接线盒）（保护管直径φ8.0mm）（保护管材质 1Cr18Ni9Ti）。 
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热电阻分类形式 
1、接线盒分类 2、法兰分类 
（1）防水接线盒 （2）防溅式接线盒 （1）固定法兰式 （2）活动法兰式 

  
  

3、安装固定装置分类 
（1）固定螺纹式 （2）固定螺纹 

锥形保护管式 
（3）卡套螺栓式 
(固定、活动) 

（4）卡套法兰式 

    

型号和规格 

1、常用热电阻基本规格(mm) 

总长 TL 300 350 400 450 550 650 900 1150 1400 1650 2150 

置深 EL 150 200 250 300 400 500 750 1000 1250 1500 2000 

总长 TL  225 250 300 350 450 550 650 900 1150  

置深 EL  75 100 150 200 300 400 500 750 1000  

2、其他特殊规格形式： 

根据客户要求定制。 
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热电阻结构形式示例 
无固定装置式 固定螺纹锥形保护管式 

      

法兰式 插座、端子式 
固定法兰式 活动法兰式 航空插头、接线端子 

      
卡套螺栓、法兰式（固定、活动） 

      

套管式 
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热电阻安装方法示例： 
在弯曲管道上的安装方法                     倾斜管道轴线安装方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
垂直管道轴线安装方法                        锅炉烟道中的密封安装方法 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
端面热电阻安装方法 
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套管式热电阻结构示意图及安装方法示例： 

套管式热电阻结构示意图 
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套管式热电阻安装方法示例： 
高温高压套管热电阻安装方法  中温中压套管热电阻安装方法   低温低压套管热电阻安装方法 

 

法兰式热电阻安装方法 
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